
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

 BEZEICHNUNG 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach  Umsetzungsstand Planung  

 Gebäude (-teil) EG, OG1 und OG2  Baujahr 1923  

 Nutzungsprofil Bürogebäude  Letzte Veränderung 2024  

 Straße Rathausplatz 1  Katastralgemeinde Schönau  

 PLZ, Ort 4701 Bad Schallerbach  KG-Nummer 44030  

 Grundstücksnummer .319, .291  Seehöhe 300,00 m  

  

 SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

 

 

 HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden 
muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus 
Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der 
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der 
Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

 BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der 
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen 
Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge 
und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener 
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich 
allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem 
Referenz-Endenergiebedarf(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 
Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen 
(Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der 
Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 
gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

 

 GEBÄUDEKENNDATEN EA-Art: K  

 Brutto-Grundfläche (BGF) 1.038,2 m² Heiztage 275 d Art der Lüftung Fensterlüftung  

 Bezugsfläche (BF) 830,5 m² Heizgradtage 3.778 Kd Solarthermie 0 m²  

 Brutto-Volumen (VB) 3.770,1 m³ Klimaregion N Photovoltaik 0,0 kWp  

 Gebäude-Hüllfläche (A) 1.615,9 m² Norm-Außentemperatur -15,4 °C Stromspeicher 0,0 kWh  

 Kompaktheit A/V 0,43 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primär) Stromdirekth.  

 charakteristische Länge (lc) 2,33 m mittlerer U-Wert 0,44 W/(m²K) WW-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-BGF 0,0 m² LEK
T
-Wert 30,46 RH-WB-System (primär) Fernwärme  

 Teil-BF 0,0 m² Bauweise schwer RH-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-VB 0,0 m³ Kältebereitstellungs-System Keines  
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis über fGEE 

 Ergebnisse

 Referenz-Heizwärmebedarf HWB ref,RK = 59,4 kWh/m²a  entspricht  HWB ref,RK, zul = 62,7 kWh/m²a  

 Heizwärmebedarf HWBRK = 56,3 kWh/m²a      

 Außeninduzierter Kühlbedarf  KB*RK = 0,0 kWh/m³a  entspricht   KB*RK, zul = 2,0 kWh/m³a  

 Endenergiebedarf EEBRK = 104,6 kWh/m²a      

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE, RK = 0,92  entspricht  fGEE, RK, zul = 0,95  

 Erneuerbarer Anteil  entspricht  Punkt 5.2.3 a und b  
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)  

 Referenz-Heizwärmebedarf Qh, Ref, SK = 73 400 kWh/a  HWB ref,SK = 70,7 kWh/m²a   

 Heizwärmebedarf Qh, SK = 69 767 kWh/a  HWBSK = 67,2 kWh/m²a   

 Warmwasserwärmebedarf Qtw = 2 513 kWh/a  WWWB = 2,4 kWh/m²a   

 Heizenergiebedarf QHEB, SK = 75 760 kWh/a  HEBSK = 73,0 kWh/m²a   

 Energieaufwandszahl Warmwasser  eSAWZ,WW  = 1,73   

 Energieaufwandszahl Raumheizung  eSAWZ,RH  = 0,97   

 Energieaufwandszahl Heizen  eSAWZ,H  = 1,00   

 Betriebsstrombedarf QBSB = 17 607 kWh/a  BSB = 17,0 kWh/m²a   

 Kühlbedarf Q,KB,  SK = 5 850 kWh/a  KBSK = 5,6 kWh/m²a   

 Kühlenergiebedarf QKEB, SK = 0 kWh/a  KEBSK = 0,0 kWh/m²a   

 Energieaufwandszahl Kühlen  eSAWZ,K  = 0,00   

 Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB, SK = 0 kWh/a  BefEBSK = 0,0 kWh/m²a   

 Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 26 743 kWh/a  BelEBSK = 25,8 kWh/m²a   

 Endenergiebedarf QEEB, SK = 120 110 kWh/a  EEBSK = 115,7 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf QPEB,SK = 193 651 kWh/a  PEBSK = 186,5 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.ern, SK = 70 010 kWh/a  PEBn.ern.,SK = 67,4 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf erneuerbar QPEBern, SK = 123 641 kWh/a  PEBern.,SK = 119,1 kWh/m²a   

 Kohlendioxidemissionen QCO2, SK = 15 346 kg/a  CO2SK = 14,8 kg/m²a   

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE,SK = 0,93   

 Photovoltaik-Export QPVE, SK = 0 kWh/a  PVExport,SK = 0,0 kWh/m²a   
 

 ERSTELLT  

  GWR-Zahl   

 Ausstellungsdatum 27.08.2024   

 Gültigkeitsdatum 27.08.2034   

 Geschäftszahl   

 ErstellerIn Ingenieurbüro für Bauphysik | www.koegelberger.at
Ing. Wolfgang Kögelberger | 0664 1557210

 

 Unterschrift   
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Energieausweis
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

Wände gegen Außenluft

AW 6+44 SAN U = 0,42 W/m²K nicht relevant
 

AW 6+29 SAN U = 0,47 W/m²K nicht relevant
 

AW 6+59 SAN U = 0,39 W/m²K nicht relevant
 

AW 29+6 SAN U = 0,39 W/m²K nicht relevant
 

AW 44+6 SAN U = 0,36 W/m²K nicht relevant
 

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen Außenluft

KF 120/180 SAN U = 0,93 W/m²K nicht relevant
 

KF 100/161 SAN U = 0,97 W/m²K nicht relevant
 

KF 100/151 SAN U = 0,98 W/m²K nicht relevant
 

KF 125/164 SAN U = 0,93 W/m²K nicht relevant
 

KF 100/165 SAN U = 0,97 W/m²K nicht relevant
 

KF 100/154 SAN U = 0,97 W/m²K nicht relevant
 

KF 100/100 SAN U = 1,00 W/m²K nicht relevant
 

AF 67/156 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 64/159 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 40/157 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 40/147 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 38/178 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 101/201 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 100/161 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 95/189 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

AF 100/152 U = 0,74 W/m²K nicht relevant
 

Türen unverglast gegen Außenluft

AT 170/280 U = 1,70 W/m²K nicht relevant
 

AT 90/219 U = 1,20 W/m²K nicht relevant
 

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

DE OG2/DR (1923) IST U = 0,20 W/m²K nicht relevant
 

DE OG2/DR (1951) IST U = 0,25 W/m²K nicht relevant
 

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile

DE KG/EG (1923) SAN U = 1,06 W/m²K nicht relevant
 

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

FB01 U = 0,36 W/m²K nicht relevant
 

Böden erdberührt

FB EG (1923) SAN U = 0,25 W/m²K nicht relevant
 

FB EG (1951) SAN U = 0,25 W/m²K nicht relevant
 

Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

FD EG NEU U = 0,18 W/m²K nicht relevant
 

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1628. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20160830XXXA312 Seite 3 / 25



Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Einreichplan

Bauphysikalische Daten Einreichplan

Haustechnik Daten Haustechnikplanung

Weitere Informationen

 

Kommentare

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Die Berechnung der U-Werte für die Kastenfenster (KF .../...) ist mit diesem Programm nicht möglich.
Eine detaillierte Berechnung der entsprechenden U-Werte ist im am Ende des Energieausweises anhgehängt.

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

nicht erforderlich
  

Anforderungen gemäß OIB Richtlinie 6
Spezielle Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.6)

Bauteil R-Wert
[m²K/W]

R-Wert Anforder-
ung [m²K/W]

Anforderung

Wand-, Fußboden-, Deckenheizungen gegen Außenluft - 4.00

Wand-, Fußboden-, Deckenheizungen gegen Erde oder unbeheizte Gebäudeteile - 3.50

Spezielle Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile bei Flächenheizung (Kapitel 4.7)

4.7 Wand-, Fußboden- und Deckenheizungen nicht relevant

Anf. bzgl. Kondensation/Schimmelbildung, Sommerlichen Überwärmungsschutz, Luft- und Winddichtheit (Kapitel 4.8, 4.9, 4.10)

4.8 Schadensbildende Kondensation und Risiko zur Schimmelbildung entspricht

4.9 Sommerlicher Wärmeschutz entspricht

4.10 Luft- und Winddichtheit entspricht

Anforderungen an Teile des gebäudetechnischen Systems (Kapitel 4.11, 4.12, 4.13)

4.11 Anforderungen bei Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenbündel entspricht

4.12 Zentrale Wärmebereitstellungsanlage entspricht

4.13 Wärmerückgewinnung nicht relevant

Einsatz hocheffiziente alternative Energiesysteme (Kapitel 5.1)

5.1 Hocheffiziente alternative Energiesysteme entspricht

Erneuerbarer Anteil (Kapitel 5.2)

5.2 Erneuerbarer Anteil erfüllt
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Datenblatt
zum Energieausweis

 Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Bad Schallerbach

HWBRef 70,7 fGEE 0,93

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan
Bauphysikalische Daten: Einreichplan
Haustechnik Daten: Haustechnikplanung

Haustechniksystem
Raumheizung: Fernwärme Heizwerk (erneuerbar)
Warmwasser: Elektrische WW-Bereitung od. gasbeheizter Speicher
Lüftung: Lüftungsart Natürlich

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058,
5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit
ECOTECH 3.3

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1628. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20160830XXXA312 Seite 5 / 25



Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Allgemein
Bauweise Schwer, fBW = 30,0 [Wh/m³K] Wärmebrückenzuschlag Pauschaler Zuschlag

Keller Keller ungedämmt Verschattung Vereinfacht

Erdverluste Vereinfacht

Anforderungsniveau für Energieausweis Größere Renovierung

Energiekennzahl für Anforderung Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE

Zeitraum für Anforderungen Ab 1.1.2021

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1628. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20160830XXXA312 Seite 6 / 25



Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Bürogebäude

Nutzungstage Januar d_Nutz,1 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d/M] 20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage März d_Nutz,3 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage April d_Nutz,4 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage August d_Nutz,8 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage September d_Nutz,9 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage November d_Nutz,11 [d/M] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d/M] 23 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h/d] 12 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr t_Tag,a [h/a] 2.970 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr t_Nacht,a [h/a] 258 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage t_RLT, d [h/d] 14 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Betriebstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr d_RLT,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Heizung t_h,d [h/d] 14 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h,a [d/a] 269 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Kühlung t_c,d [h/d] 12 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Nachtlüftung t_NL,d [h/d] 8 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall θ_ih [°C] 22 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Solltemperatur des kond. Raumes im Kühlfall θ_ic [°C] 26 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Raumlufttechnik n_L,RLT [1/h] 2,00 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Fensterlüftung n_L,hyg [1/h] 1,05 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Nachtlüftung n_L,NL [1/h] 1,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Wartungswert der Beleuchtungsstärke E_m [lx] 380 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n [W/m²] 2,95 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall für Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m²] 3,50 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Kühlfall, bezogen auf BF q_i,c,n [W/m²] 5,85 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Warmwasser-Wärmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m²d)] 9,00 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Feuchteanforderung x Mit Toleranz (Lt. ÖNORM B 8110-5)
0,00
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Lüftung
Lüftungsart Natürlich

 

Kühlbedarf
Sonnenschutz Einrichtung Außen, Lamellenbehänge fast geschlossen

Sonnenschutz Steuerung Automatische Steuerung

Oberfläche Gebäude Weiße Oberfläche
  

Beleuchtung
Beleuchtungsenergiebedarf Ermittlungsart Benchmark-Wert lt. ÖNORM H 5059
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Energiekennzahlen

Gebäudekenndaten

Brutto-Grundfläche 1 038,17 m²

Bezugsfläche 830,53 m²

Brutto-Volumen 3 770,09 m³

Gebäude-Hüllfläche 1 615,91 m²

Kompaktheit (A/V) 0,429 1/m

Charakteristische Länge 2,33 m

Mittlerer U-Wert 0,44 W/(m²K)

LEKT-Wert 30,46 -

Ergebnisse am Standort

Referenz-Heizwärmebedarf HWB_ref SK 70,7 kWh/m²a 73 400 kWh/a

Heizwärmebedarf HWB SK 67,2 kWh/m²a 69 767 kWh/a

Endenergiebedarf EEB SK 115,7 kWh/m²a 120 110 kWh/a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK 0,932

Primärenergiebedarf PEB SK 186,5 kWh/m²a 193 651 kWh/a

Kohlendioxidemissionen CO2 SK 14,8 kg/m²a 15 346 kg/a

Ergebnisse und Anforderungen

Berechnet Grenzwert Anforderung

Referenz-Heizwärmebedarf HWB_ref RK 59,4 kWh/m²a 62,7 kWh/m²a erfüllt

Heizwärmebedarf HWB RK 56,3 kWh/m²a

Außeninduzierter Kühlbedarf KB* RK 0,0 kWh/m³a 2,0 kWh/m³a erfüllt

Alternativ Sommertauglichkeitsnachweis nach ÖNORM B 8110-3

Heizenergiebedarf HEB RK 61,9 kWh/m²a

Endenergiebedarf EEB RK 104,6 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK 0,924 0,950 erfüllt

erneuerbarer Anteil erfüllt

Primärenergiebedarf PEB RK 168,8 kWh/m²a

Primärenergiebedarf nicht
erneuerbar

PEB-n.ern. RK 64,3 kWh/m²a

Primärenergiebedarf erneuerbar PEB-ern. RK 104,5 kWh/m²a

Kohlendioxidemissionen CO2 RK 14,1 kg/m²a
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Fenster und Türen im Baukörper - kompakt
Ausricht.

[°]
Neig.

[°]
Anz. Fenster/Tür Breite

[m]
Höhe
[m]

Fläche
gesamt

[m²]

Ug
[W/(m²K]

Uf
[W/(m²K]

Psi
[W/(mK]

lg
[m]

Uw
[W/(m²K]

Glas-
anteil
[%]

g
[-]

gw
[-]

F_s_h
[-]

A_trans_h
[m²]

Qs
[kWh]

Ant.Qs
[%]

SÜDOST

135 90 1 AT 170/280 1,70 2,80 4,76 --- --- --- --- 1,70 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

135 90 6 KF 120/180 SAN 1,20 1,80 12,96 --- --- --- --- 0,93 70,00 0,40 0,35 0,40 1,28 983,39 14,97

135 90 6 KF 100/161 SAN 1,00 1,61 9,66 --- --- --- --- 0,97 66,00 0,40 0,35 0,40 0,90 691,10 10,52

135 90 5 KF 100/151 SAN 1,00 1,51 7,55 --- --- --- --- 0,98 65,00 0,40 0,35 0,40 0,69 531,96 8,10

SUM 18 34,93 2206,46 33,58

SÜDWEST

225 90 6 KF 120/180 SAN 1,20 1,80 12,96 --- --- --- --- 0,93 70,00 0,40 0,35 0,40 1,28 983,39 14,97

225 90 6 KF 100/161 SAN 1,00 1,61 9,66 --- --- --- --- 0,97 66,00 0,40 0,35 0,40 0,90 691,10 10,52

225 90 5 KF 100/151 SAN 1,00 1,51 7,55 --- --- --- --- 0,98 65,00 0,40 0,35 0,40 0,69 531,96 8,10

225 90 2 KF 125/164 SAN 1,25 1,64 4,10 --- --- --- --- 0,93 70,00 0,40 0,35 0,40 0,41 311,10 4,74

225 90 2 KF 100/165 SAN 1,00 1,65 3,30 --- --- --- --- 0,97 66,00 0,40 0,35 0,40 0,31 236,09 3,59

225 90 2 KF 100/154 SAN 1,00 1,54 3,08 --- --- --- --- 0,97 65,00 0,40 0,35 0,40 0,28 217,01 3,30

SUM 23 40,65 2970,67 45,22

NORDOST

45 90 2 AF 67/156 0,67 1,56 2,09 0,50 1,00 0,03 3,50 0,83 54,31 0,50 0,44 0,40 0,20 98,30 1,50

45 90 2 AF 64/159 0,64 1,59 2,04 0,50 1,00 0,03 3,50 0,84 53,07 0,50 0,44 0,40 0,19 93,52 1,42

45 90 1 AT 90/219 0,90 2,19 1,97 --- --- --- --- 1,20 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

45 90 2 AF 40/157 0,40 1,57 1,26 0,50 1,00 0,03 2,98 0,97 33,89 0,50 0,44 0,40 0,08 36,85 0,56

45 90 2 AF 40/147 0,40 1,47 1,18 0,50 1,00 0,03 2,78 0,97 33,47 0,50 0,44 0,40 0,07 34,08 0,52

SUM 9 8,53 262,75 4,00

NORDWEST

315 90 3 KF 100/100 SAN 1,00 1,00 3,00 --- --- --- --- 1,00 58,00 0,40 0,35 0,40 0,25 120,53 1,83

315 90 3 KF 100/165 SAN 1,00 1,65 4,95 --- --- --- --- 0,97 66,00 0,40 0,35 0,40 0,46 226,31 3,44

315 90 3 KF 100/154 SAN 1,00 1,54 4,62 --- --- --- --- 0,97 65,00 0,40 0,35 0,40 0,42 208,02 3,17

315 90 2 AF 38/178 0,38 1,78 1,35 0,50 1,00 0,03 3,36 0,99 31,87 0,50 0,44 0,40 0,08 37,34 0,57

315 90 1 AF 101/201 1,01 2,01 2,03 0,50 1,00 0,03 5,08 0,74 67,13 0,50 0,44 0,40 0,24 118,01 1,80

315 90 2 AF 40/157 0,40 1,57 1,26 0,50 1,00 0,03 2,98 0,97 33,89 0,50 0,44 0,40 0,08 36,85 0,56

315 90 1 AF 100/161 1,00 1,61 1,61 0,50 1,00 0,03 4,26 0,76 64,67 0,50 0,44 0,40 0,18 90,16 1,37

315 90 1 AF 95/189 0,95 1,89 1,80 0,50 1,00 0,03 7,78 0,86 54,22 0,50 0,44 0,40 0,17 84,29 1,28

315 90 1 AF 100/161 1,00 1,61 1,61 0,50 1,00 0,03 4,26 0,76 64,67 0,50 0,44 0,40 0,18 90,16 1,37

315 90 2 AF 40/147 0,40 1,47 1,18 0,50 1,00 0,03 2,78 0,97 33,47 0,50 0,44 0,40 0,07 34,08 0,52
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

NORDWEST

315 90 1 AF 100/152 1,00 1,52 1,52 0,50 1,00 0,03 4,08 0,76 64,00 0,50 0,44 0,40 0,17 84,23 1,28

SUM 20 24,92 1130,00 17,20

SUM alle 70 109,03 6569,87 100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des Rahmens, PSI
= PSI-Wert, lg = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) lt. Bauteil, gw = wirksamer
Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor , A_trans = wirksame Fläche (Glasfläche*gw*fs), Qs = solare Wärmegewinne , Ant. Qs = Anteil an den gesamten solaren Wärmegewinnen
, (Wärmegewinne, Verschattungsfaktor und wirksame Fläche sind auf den Heizfall bezogen)
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Solare Gewinne transparent für Heizwärmebedarf (SK)
Jan

[kWh]
Feb

[kWh]
Mär

[kWh]
Apr

[kWh]
Mai

[kWh]
Jun

[kWh]
Jul

[kWh]
Aug

[kWh]
Sep

[kWh]
Okt

[kWh]
Nov

[kWh]
Dez

[kWh]
QS

[kWh]

   1. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) AT 170/280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   2. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 36,2 58,1 85,3 101,4 119,7 112,4 116,2 116,9 95,1 72,6 39,3 30,3 983,4

   3. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 25,4 40,9 59,9 71,2 84,1 79,0 81,6 82,2 66,8 51,0 27,6 21,3 691,1

   4. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 19,6 31,4 46,1 54,8 64,7 60,8 62,8 63,3 51,4 39,3 21,3 16,4 532,0

   5. AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 36,2 58,1 85,3 101,4 119,7 112,4 116,2 116,9 95,1 72,6 39,3 30,3 983,4

   6. AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 25,4 40,9 59,9 71,2 84,1 79,0 81,6 82,2 66,8 51,0 27,6 21,3 691,1

   7. AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 19,6 31,4 46,1 54,8 64,7 60,8 62,8 63,3 51,4 39,3 21,3 16,4 532,0

   8. AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 125/164 SAN 11,5 18,4 27,0 32,1 37,9 35,5 36,7 37,0 30,1 23,0 12,4 9,6 311,1

   9. AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/165 SAN 8,7 14,0 20,5 24,3 28,7 27,0 27,9 28,1 22,8 17,4 9,4 7,3 236,1

  10. AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/154 SAN 8,0 12,8 18,8 22,4 26,4 24,8 25,6 25,8 21,0 16,0 8,7 6,7 217,0

  11. AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/100 SAN 3,0 5,1 8,3 12,7 17,6 18,5 18,4 14,8 10,6 6,4 3,1 2,2 120,5

  12. AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/165 SAN 5,6 9,6 15,5 23,8 33,0 34,7 34,5 27,9 19,8 11,9 5,9 4,1 226,3

  13. AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/154 SAN 5,2 8,8 14,3 21,9 30,4 31,9 31,7 25,6 18,2 11,0 5,4 3,7 208,0

  14. AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 67/156 2,4 4,2 6,8 10,3 14,4 15,1 15,0 12,1 8,6 5,2 2,6 1,8 98,3

  15. AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 64/159 2,3 4,0 6,4 9,8 13,7 14,3 14,3 11,5 8,2 4,9 2,4 1,7 93,5

  16. AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AT 90/219 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  17. AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/157 0,9 1,6 2,5 3,9 5,4 5,6 5,6 4,5 3,2 1,9 1,0 0,7 36,9

  18. AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/147 0,8 1,4 2,3 3,6 5,0 5,2 5,2 4,2 3,0 1,8 0,9 0,6 34,1

  19. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 38/178 0,9 1,6 2,6 3,9 5,5 5,7 5,7 4,6 3,3 2,0 1,0 0,7 37,3

  20. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 101/201 2,9 5,0 8,1 12,4 17,2 18,1 18,0 14,5 10,3 6,2 3,1 2,1 118,0

  21. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/157 0,9 1,6 2,5 3,9 5,4 5,6 5,6 4,5 3,2 1,9 1,0 0,7 36,9

  22. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 2,2 3,8 6,2 9,5 13,2 13,8 13,7 11,1 7,9 4,8 2,3 1,6 90,2

  23. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 95/189 2,1 3,6 5,8 8,9 12,3 12,9 12,8 10,4 7,4 4,4 2,2 1,5 84,3

  24. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 2,2 3,8 6,2 9,5 13,2 13,8 13,7 11,1 7,9 4,8 2,3 1,6 90,2

  25. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/147 0,8 1,4 2,3 3,6 5,0 5,2 5,2 4,2 3,0 1,8 0,9 0,6 34,1

  26. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/152 2,1 3,6 5,8 8,9 12,3 12,9 12,8 10,4 7,4 4,4 2,2 1,5 84,2

Summe 225,1 365,1 544,7 680,1 833,5 805,0 823,8 787,0 622,5 455,4 243,2 184,6 6.569,9
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Solare Gewinne transparent für Heizwärmebedarf (RK)
Jan

[kWh]
Feb

[kWh]
Mär

[kWh]
Apr

[kWh]
Mai

[kWh]
Jun

[kWh]
Jul

[kWh]
Aug

[kWh]
Sep

[kWh]
Okt

[kWh]
Nov

[kWh]
Dez

[kWh]
QS

[kWh]

   1. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) AT 170/280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   2. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 40,8 63,2 88,6 99,7 117,8 111,3 117,2 115,3 96,3 75,8 42,7 34,6 1.003,2

   3. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 28,7 44,4 62,3 70,0 82,8 78,2 82,4 81,0 67,7 53,3 30,0 24,3 705,0

   4. AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 22,1 34,2 47,9 53,9 63,7 60,2 63,4 62,3 52,1 41,0 23,1 18,7 542,7

   5. AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 40,8 63,2 88,6 99,7 117,8 111,3 117,2 115,3 96,3 75,8 42,7 34,6 1.003,2

   6. AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 28,7 44,4 62,3 70,0 82,8 78,2 82,4 81,0 67,7 53,3 30,0 24,3 705,0

   7. AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 22,1 34,2 47,9 53,9 63,7 60,2 63,4 62,3 52,1 41,0 23,1 18,7 542,7

   8. AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 125/164 SAN 12,9 20,0 28,0 31,5 37,3 35,2 37,1 36,5 30,5 24,0 13,5 10,9 317,4

   9. AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/165 SAN 9,8 15,2 21,3 23,9 28,3 26,7 28,1 27,7 23,1 18,2 10,3 8,3 240,8

  10. AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/154 SAN 9,0 13,9 19,6 22,0 26,0 24,6 25,9 25,4 21,3 16,7 9,4 7,6 221,4

  11. AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/100 SAN 3,4 5,6 8,6 12,5 17,3 18,3 18,5 14,6 10,7 6,6 3,4 2,5 122,0

  12. AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/165 SAN 6,3 10,4 16,2 23,4 32,5 34,4 34,8 27,5 20,1 12,5 6,4 4,6 229,0

  13. AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/154 SAN 5,8 9,6 14,8 21,5 29,9 31,6 32,0 25,2 18,5 11,5 5,9 4,3 210,5

  14. AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 67/156 2,7 4,5 7,0 10,2 14,1 14,9 15,1 11,9 8,7 5,4 2,8 2,0 99,5

  15. AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 64/159 2,6 4,3 6,7 9,7 13,4 14,2 14,4 11,3 8,3 5,1 2,6 1,9 94,6

  16. AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AT 90/219 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  17. AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/157 1,0 1,7 2,6 3,8 5,3 5,6 5,7 4,5 3,3 2,0 1,0 0,8 37,3

  18. AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/147 1,0 1,6 2,4 3,5 4,9 5,2 5,2 4,1 3,0 1,9 1,0 0,7 34,5

  19. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 38/178 1,0 1,7 2,7 3,9 5,4 5,7 5,7 4,5 3,3 2,1 1,1 0,8 37,8

  20. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 101/201 3,3 5,4 8,4 12,2 17,0 17,9 18,1 14,3 10,5 6,5 3,3 2,4 119,4

  21. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/157 1,0 1,7 2,6 3,8 5,3 5,6 5,7 4,5 3,3 2,0 1,0 0,8 37,3

  22. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 2,5 4,2 6,4 9,3 13,0 13,7 13,9 10,9 8,0 5,0 2,5 1,8 91,2

  23. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 95/189 2,4 3,9 6,0 8,7 12,1 12,8 13,0 10,2 7,5 4,6 2,4 1,7 85,3

  24. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 2,5 4,2 6,4 9,3 13,0 13,7 13,9 10,9 8,0 5,0 2,5 1,8 91,2

  25. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/147 1,0 1,6 2,4 3,5 4,9 5,2 5,2 4,1 3,0 1,9 1,0 0,7 34,5

  26. AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/152 2,4 3,9 6,0 8,7 12,1 12,8 13,0 10,2 7,5 4,6 2,4 1,7 85,2

Summe 253,8 396,9 565,9 668,7 820,4 797,3 831,0 775,8 630,5 475,7 264,0 210,7 6.690,7
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

LT
[W/K]

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) AW 6+44 SAN 184,85 0,42 1,000 77,64

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) AT 170/280 4,76 1,70 1,000 8,09

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 12,96 0,93 1,000 12,01

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 9,66 0,97 1,000 9,38

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 7,55 0,98 1,000 7,37

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) AW 6+44 SAN 121,06 0,42 1,000 50,85

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 12,96 0,93 1,000 12,01

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 9,66 0,97 1,000 9,38

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 7,55 0,98 1,000 7,37

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) AW 6+29 SAN 57,52 0,47 1,000 27,03

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 125/164 SAN 4,10 0,93 1,000 3,80

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/165 SAN 3,30 0,97 1,000 3,20

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/154 SAN 3,08 0,97 1,000 3,00

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) AW 6+59 SAN 120,71 0,39 1,000 47,08

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/100 SAN 3,00 1,00 1,000 3,00

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/165 SAN 4,95 0,97 1,000 4,80

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/154 SAN 4,62 0,97 1,000 4,50

AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AW 29+6 SAN 63,33 0,39 1,000 24,70

AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 67/156 2,09 0,83 1,000 1,74

AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 64/159 2,04 0,84 1,000 1,71

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AW 44+6 SAN 15,18 0,36 1,000 5,47

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AT 90/219 1,97 1,20 1,000 2,37

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/157 1,26 0,97 1,000 1,22

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/147 1,18 0,97 1,000 1,14

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AW 44+6 SAN 89,38 0,36 1,000 32,18

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 38/178 1,35 0,99 1,000 1,34

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 101/201 2,03 0,74 1,000 1,50

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/157 1,26 0,97 1,000 1,22

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 1,61 0,76 1,000 1,22

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 95/189 1,80 0,86 1,000 1,54

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 1,61 0,76 1,000 1,22

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/147 1,18 0,97 1,000 1,14

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/152 1,52 0,76 1,000 1,16

AW NordOst (1923) SAN (EG-OG2) AW 6+29 SAN 147,42 0,47 1,000 69,29

FD EG (Balkon) FD EG NEU 6,65 0,18 1,000 1,20

Summe 441,85

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

DE KG/EG DE KG/EG (1923) SAN 126,61 1,06 0,700 93,94

FB EG (1923) SAN FB EG (1923) SAN 146,91 0,25 0,700 25,71

FB EG (1951) SAN FB EG (1951) SAN 76,56 0,25 0,700 13,40

Summe 133,05

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

DE OG2/DR (1923) DE OG2/DR (1923) IST 274,13 0,20 0,900 49,34

DE OG2/DR (1951) DE OG2/DR (1951) IST 76,56 0,25 0,900 17,23

Summe 66,57
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Leitwerte
Hüllfläche AB 1615,91 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 441,85 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 133,05 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 66,57 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 64,15 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 705,62 W/K
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

LT
[W/K]

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) AW 6+44 SAN 184,85 0,42 1,000 77,64

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) AT 170/280 4,76 1,70 1,000 8,09

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 12,96 0,93 1,000 12,01

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 9,66 0,97 1,000 9,38

AW SüdOst (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 7,55 0,98 1,000 7,37

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) AW 6+44 SAN 121,06 0,42 1,000 50,85

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 120/180 SAN 12,96 0,93 1,000 12,01

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/161 SAN 9,66 0,97 1,000 9,38

AW SüdWest (1923) SAN (EG-OG2) KF 100/151 SAN 7,55 0,98 1,000 7,37

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) AW 6+29 SAN 57,52 0,47 1,000 27,03

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 125/164 SAN 4,10 0,93 1,000 3,80

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/165 SAN 3,30 0,97 1,000 3,20

AW SüdWest (1951) SAN (EG-OG2) KF 100/154 SAN 3,08 0,97 1,000 3,00

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) AW 6+59 SAN 120,71 0,39 1,000 47,08

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/100 SAN 3,00 1,00 1,000 3,00

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/165 SAN 4,95 0,97 1,000 4,80

AW NordWest (1951) SAN (EG+OG2) KF 100/154 SAN 4,62 0,97 1,000 4,50

AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AW 29+6 SAN 63,33 0,39 1,000 24,70

AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 67/156 2,09 0,83 1,000 1,74

AW NordOst (1951) SAN (EG+OG2) AF 64/159 2,04 0,84 1,000 1,71

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AW 44+6 SAN 15,18 0,36 1,000 5,47

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AT 90/219 1,97 1,20 1,000 2,37

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/157 1,26 0,97 1,000 1,22

AW NordOst (1923) SAN EG-OG2) AF 40/147 1,18 0,97 1,000 1,14

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AW 44+6 SAN 89,38 0,36 1,000 32,18

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 38/178 1,35 0,99 1,000 1,34

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 101/201 2,03 0,74 1,000 1,50

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/157 1,26 0,97 1,000 1,22

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 1,61 0,76 1,000 1,22

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 95/189 1,80 0,86 1,000 1,54

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/161 1,61 0,76 1,000 1,22

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 40/147 1,18 0,97 1,000 1,14

AW NordWest (1923) SAN (EG-OG2) AF 100/152 1,52 0,76 1,000 1,16

AW NordOst (1923) SAN (EG-OG2) AW 6+29 SAN 147,42 0,47 1,000 69,29

FD EG (Balkon) FD EG NEU 6,65 0,18 1,000 1,20

Summe 441,85

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

DE KG/EG DE KG/EG (1923) SAN 126,61 1,06 0,700 93,94

FB EG (1923) SAN FB EG (1923) SAN 146,91 0,25 0,700 25,71

FB EG (1951) SAN FB EG (1951) SAN 76,56 0,25 0,700 13,40

Summe 133,05

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

DE OG2/DR (1923) DE OG2/DR (1923) IST 274,13 0,20 0,900 49,34

DE OG2/DR (1951) DE OG2/DR (1951) IST 76,56 0,25 0,900 17,23

Summe 66,57
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Leitwerte
Hüllfläche AB 1615,91 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 441,85 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 133,05 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 66,57 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 64,15 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 705,62 W/K
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Lüftungsverluste für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]
Monat n L

[1/h]
t Nutz,d

[h/d]
d Nutz
[d/M]

t
[h/M]

n L,m
[1/h]

BGF
[m²]

V V
[m³]

c p,l . rho L
[Wh/(m³·K)]

LV FL
[W/K]

QV FL
[kWh]

Jan 1,05 12,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 4.876

Feb 1,05 12,00 20,00 672,00 0,375 1038,17 2159,39 0,34 275,32 3.921

Mär 1,05 12,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 3.626

Apr 1,05 12,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 2.450

Mai 1,05 12,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 1.614

Jun 1,05 12,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 855

Jul 1,05 12,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 486

Aug 1,05 12,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 613

Sep 1,05 12,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 1.332

Okt 1,05 12,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 2.598

Nov 1,05 12,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 3.625

Dez 1,05 12,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 4.615

Summe 30.609

n L Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l . rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

QV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung
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Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

Lüftungsverluste für Kühlbedarf (SK) [kWh]
Monat n L

[1/h]
n L,NL
[1/h]

t Nutz,d
[h/d]

t NL,d
[h/d]

d Nutz
[d/M]

t
[h/M]

n L,m
[1/h]

BGF
[m²]

V V
[m³]

c p,l . rho L
[Wh/(m³·K)]

LV FL
[W/K]

QV FL
[kWh]

Jan 1,05 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 5.727

Feb 1,05 1,50 12,00 8,00 20,00 672,00 0,375 1038,17 2159,39 0,34 275,32 4.661

Mär 1,05 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 4.477

Apr 1,05 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 3.264

Mai 1,05 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 2.465

Jun 1,05 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 1.669

Jul 1,05 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 1.337

Aug 1,05 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 1.464

Sep 1,05 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 2.146

Okt 1,05 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 3.449

Nov 1,05 1,50 12,00 8,00 22,00 720,00 0,385 1038,17 2159,39 0,34 282,66 4.439

Dez 1,05 1,50 12,00 8,00 23,00 744,00 0,390 1038,17 2159,39 0,34 285,98 5.466

Summe 40.563

n L Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

n L,NL Zusätzlich wirksame Luftwechselrate bei Nachtlüftung

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

t NL,d Tägliche Nutzungszeit der Nachtlüftung

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l . rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

QV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024
Baukörper: 20240827 (EP/SAN)

Beheizte Hülle

Bezeichnung Länge
[m]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Geschoße Volumen
[m³]

BGF ohne
Reduktion [m²]

BGF
Reduktion [m²]

BGF mit
Reduktion [m²]

beh.
Hülle [m²]

A/V
[1/m]

20240827 (EP/SAN) 0,00 0,00 0,00 0 3770,09 1038,17 0,00 1038,17 1615,91 0,43

Außen-Wände

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

AW SüdOst (1923) SAN (EG-
OG2)

AW 6+44 SAN 0,42 1,00 20,20 10,88 219,78 -30,17 -4,76 0,00 184,85 135° / 90° warm / außen

AW SüdWest (1923) SAN (EG-
OG2)

AW 6+44 SAN 0,42 1,00 13,90 10,88 151,23 -30,17 0,00 0,00 121,06 225° / 90° warm / außen

AW SüdWest (1951) SAN (EG-
OG2)

AW 6+29 SAN 0,47 1,00 6,25 10,88 68,00 -10,48 0,00 0,00 57,52 225° / 90° warm / außen

AW NordWest (1951) SAN 
(EG+OG2)

AW 6+59 SAN 0,39 1,00 12,25 10,88 133,28 -12,57 0,00 0,00 120,71 315° / 90° warm / außen

AW NordOst (1951) SAN 
(EG+OG2)

AW 29+6 SAN 0,39 1,00 6,20 10,88 67,46 -4,13 0,00 0,00 63,33 45° / 90° warm / außen

AW NordOst (1923) SAN EG-
OG2)

AW 44+6 SAN 0,36 1,00 1,80 10,88 19,58 -2,43 -1,97 0,00 15,18 45° / 90° warm / außen

AW NordWest (1923) SAN (EG-
OG2)

AW 44+6 SAN 0,36 1,00 7,95 10,88 101,73 -12,35 0,00 15,23 89,38 315° / 90° warm / außen

AW NordOst (1923) SAN (EG-
OG2)

AW 6+29 SAN 0,47 1,00 13,55 10,88 147,42 0,00 0,00 0,00 147,42 45° / 90° warm / außen

SUMMEN 908,48 -102,30 -6,73 15,23 799,45

Decken
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024
Baukörper: 20240827 (EP/SAN)

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
DE KG/EG DE KG/EG (1923) SAN 1,06 1,00 9,40 13,90 126,61 0,00 0,00 -4,05 126,61 0° / 0° warm /

unbeheizter
Keller Decke /

Ja
DE EG/OG1 NEU FB01 0,36 1,00 20,20 12,15 344,04 0,00 0,00 98,61 344,04 0° / 0° warm / warm /

Ja
DE OG1/OG2 NEU FB01 0,36 1,00 20,20 12,15 344,04 0,00 0,00 98,61 344,04 0° / 0° warm / warm /

Ja
DE OG2/DR (1923) DE OG2/DR (1923) IST 0,20 1,00 20,20 12,15 274,13 0,00 0,00 28,70 274,13 0° / 0° warm /

unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

DE OG2/DR (1951) DE OG2/DR (1951) IST 0,25 1,00 12,25 6,25 76,56 0,00 0,00 0,00 76,56 0° / 0° warm /
unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

SUMMEN 1165,39 0,00 0,00 221,88 1165,39

Dach-Flächen

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

FD EG (Balkon) FD EG NEU 0,18 1,00 4,75 1,40 6,65 0,00 0,00 0,00 6,65 - / 0° warm / außen
SUMMEN 6,65 0,00 0,00 0,00 6,65

Erdberührende Fußböden

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
FB EG (1923) SAN FB EG (1923) SAN 0,25 1,00 20,20 12,10 146,91 0,00 0,00 -97,51 146,91 - / 0° warm / außen /

Ja
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024
Baukörper: 20240827 (EP/SAN)

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
FB EG (1951) SAN FB EG (1951) SAN 0,25 1,00 12,25 6,25 76,56 0,00 0,00 0,00 76,56 - / 0° warm / außen /

Ja
SUMMEN 223,47 0,00 0,00 -97,51 223,47

Volumen-Berechnung

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m³]

EG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 1420,30
OG1 + OG2 Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 2349,79
SUMME 3770,09
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

AW 29+6 SAN
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Armierung in  Klebespachtel, darauf Dünnputz  1) 5) 0,007 0,800 0,009
2 Wärmedämmplatte EPS-F 031  1) 5) 0,060 0,031 1,935
3 Außenputz 3,0cm  1) 0,030 0,870 0,034
4 Vollziegelmauerwerk 29cm  1) 0,290 0,700 0,414
5 Innenputz 2,0cm  1) 0,020 0,700 0,029

0,39Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,407 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

AW 44+6 SAN
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Armierung in  Klebespachtel, darauf Dünnputz  1) 5) 0,007 0,800 0,009
2 Wärmedämmplatte EPS-F 031  1) 5) 0,060 0,031 1,935
3 Außenputz 3,0cm  1) 0,030 0,870 0,034
4 Vollziegelmauerwerk 44cm  1) 0,440 0,700 0,629
5 Innenputz 2,0cm  1) 0,020 0,700 0,029

0,36Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,557 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

AW 6+29 SAN
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Außenputz 3,0cm  1) 0,030 0,870 0,034
2 Vollziegelmauerwerk 29cm  1) 0,290 0,700 0,414
3 Innenputz 2,0cm  1) 0,020 0,700 0,029
4 Multipor-Kleber (vollflächig!)  1) 5) 0,005 0,180 0,028
5 Multipor TIPwall  60  1) 5) 0,060 0,042 1,429
6 Multipor Leichtmörtel/Innenputz (mit Armierungsgewebe)  1) 5) 0,007 0,180 0,039

0,47Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,412 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

AW 6+44 SAN
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Außenputz 3,0cm  1) 0,030 0,870 0,034
2 Vollziegelmauerwerk 44cm  1) 0,440 0,700 0,629
3 Innenputz 2,0cm  1) 0,020 0,700 0,029
4 Multipor-Kleber (vollflächig!)  1) 5) 0,005 0,180 0,028
5 Multipor TIPwall  60  1) 5) 0,060 0,042 1,429
6 Multipor Leichtmörtel/Innenputz (mit Armierungsgewebe)  1) 5) 0,007 0,180 0,039

0,42Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,562 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

AW 6+59 SAN
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Außenputz 3,0cm  1) 0,030 0,870 0,034
2 Vollziegelmauerwerk 59cm  1) 0,590 0,700 0,843
3 Innenputz 2,0cm  1) 0,020 0,700 0,029
4 Multipor-Kleber (vollflächig!)  1) 5) 0,005 0,180 0,028
5 Multipor TIPwall  60  1) 5) 0,060 0,042 1,429
6 Multipor Leichtmörtel/Innenputz (mit Armierungsgewebe)  1) 5) 0,007 0,180 0,039

0,39Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,712 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

FB EG (1923) SAN
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1  15mm Bodenbelag  1) 5) 0,015 0,500 0,030
2   7cm Heizestrich  1) 5) 0,070 1,400 0,050
3 Abdichtung 1-lagig E-KV 5  1) 5) 0,005 0,170 0,029
4 Sauberkeitsschicht  1) 5) 0,050 1,500 0,033
5 0,15mm Baufolie, Trennlage  1) 5) 0,000 0,230 0,001
6 Schaumglasschotter verdichtet 1:1,3  1) 5) 0,300 0,080 3,750

0,25Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,440 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

FB EG (1951) SAN
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1  15mm Bodenbelag  1) 5) 0,015 0,500 0,030
2   7cm Heizestrich  1) 5) 0,070 1,400 0,050
3 Abdichtung 1-lagig E-KV 5  1) 5) 0,005 0,170 0,029
4 Sauberkeitsschicht  1) 5) 0,050 1,500 0,033
5 0,15mm Baufolie, Trennlage  1) 5) 0,000 0,230 0,001
6 Schaumglasschotter verdichtet 1:1,3  1) 5) 0,300 0,080 3,750

0,25Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,440 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

FB01
Verwendung :   Decke ohne Wärmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1  30mm Bodenbelag  1) 5) 0,030 0,500 0,060
2   7cm Heizestrich  1) 5) 0,070 1,400 0,050
3 0,15mm Baufolie, Trennlage  1) 5) 0,000 0,230 0,001
4 Isover TDPS 30 (650kg/m² s`=10MN/m³)  1) 5) 0,030 0,032 0,937
5 EPS-Schüttung (m.-geb.) WD 100R  1) 5) 0,070 0,050 1,400
6  Stahlbetondecke  1) 5) 0,250 2,300 0,109
7 abgehängte Akustik-Decke  1) 5) 0,230 0,000 0,000

0,36Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,680 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1628. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20160830XXXA312 Seite 24 / 25



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach Datum: 27. August 2024

DE OG2/DR (1923) IST
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Fermacellplatte (Gehbelag) 1cm  1) 0,010 0,320 0,031
2 Wärmedämmplatte EPS 040  1) 0,105 0,040 2,625
3 Schüttung ähnlich VermiBit (Bestand)  1) 0,100 0,070 1,429
4 Oberkante Decke (1923) = Flözziegel  1) 2) 3) 0,000 0,000 0,000
5 Oberste Geschoßdecke ab 1900  1) 0,250 0,395 0,633

0,20Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,465 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

DE OG2/DR (1951) IST
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Fermacellplatte (Gehbelag) 1cm  1) 0,010 0,320 0,031
2 Wärmedämmplatte EPS 040  1) 0,105 0,040 2,625
3 Schüttung ähnlich VermiBit (Bestand)  1) 0,040 0,070 0,571
4 Oberkante Decke (1951) = Estrich  1) 2) 3) 0,000 0,000 0,000
5 Oberste Geschoßdecke ab 1945 0,250 0,462 0,541

0,25Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,405 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

DE KG/EG (1923) SAN
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach unten

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1  15mm Bodenbelag  1) 5) 0,015 0,500 0,030
2   7cm Heizestrich  1) 5) 0,070 1,400 0,050
3 Abdichtung 1-lagig E-KV 5  1) 5) 0,005 0,170 0,029
4 Kellerdecke ab 1900 EFH  1) 0,250 0,507 0,493

1,06Rse+Rsi = 0,34  Bauteil-Dicke [m]:   0,340 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

FD EG NEU
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Terrassenbelag + UK (Justierfüsse mit Abstandhalter)  1) 5) 0,150 2,300 0,065
2 Abdichtung lt. ÖNorm B 3691 (Dachabdichtungen)  1) 5) 0,010 0,000 0,000
3 EPS W30 (WLFG 035)  1) 5) 0,085 0,035 2,429
4 EPS W30 (WLFG 035)  1) 5) 0,100 0,035 2,857
5 Notabdichtung/Dampfsperre (sd>1.500m)  1) 5) 0,005 1,000 0,005
6  Stahlbetondecke  1) 5) 0,250 2,300 0,109
7 abgehängte Akustik-Decke  1) 5) 0,230 0,000 0,000

0,18Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,830 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1628. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20160830XXXA312 Seite 25 / 25



Projekt Datum

2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach 27.08.2024

U‐Wert Berechnung Kastenfenster (4‐Glas‐Elemente) gem. Önorm EN ISO 10077‐1

Paramtereingabe KF 100/100

Gesamtbreite Kastenfenster B 1,000 m

Gesamthöhe Kastenfenster H 1,000 m

Breite Innenflügelprofil bf1 0,063 m

Breite Innenstulp bs1 0,095 m

Höhe Innenpfosten bp1 0,126 m

Breite Außenflügelprofil bf2 0,135 m

Breite Außenstulp bs2 0,095 m

Höhe Außenpfosten bp2 0,270 m

U‐Wert Verglasung Innenflügel Ug1 0,500 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Innenflügel ψg1 0,040 W/mK

U‐Wert Rahmen Innenflügel Uf1 1,600 W/m²K

U‐Wert Verglasung Außenflügel Ug2 5,750 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Außenflügel ψg2 0,000 W/mK

U‐Wert Rahmen Außenflügel Uf2 1,600 W/m²K

Kastenfenster

U‐Wert Innenflügel U1w 1,203 W/m²K

g‐Wert Innenflügel 50 %

U‐Wert Außenflügel U2w 2,951 W/m²K

g‐Wert Außenflügel 80 %

R‐Wert Luftzischenraum nicht berücksichtigen Rs 0,000 m²K/W

U‐Wert Gesamtfenster Uw 1,000 W/m²K

Verglasungsanteil (Außenflügel) 58 %

g‐Wert durch beide Verglasungen 40 %

Gesamtelement



Projekt Datum

2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach 27.08.2024

U‐Wert Berechnung Kastenfenster (4‐Glas‐Elemente) gem. Önorm EN ISO 10077‐1

Paramtereingabe KF 100/151

Gesamtbreite Kastenfenster B 1,000 m

Gesamthöhe Kastenfenster H 1,510 m

Breite Innenflügelprofil bf1 0,063 m

Breite Innenstulp bs1 0,095 m

Höhe Innenpfosten bp1 0,126 m

Breite Außenflügelprofil bf2 0,135 m

Breite Außenstulp bs2 0,095 m

Höhe Außenpfosten bp2 0,270 m

U‐Wert Verglasung Innenflügel Ug1 0,500 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Innenflügel ψg1 0,040 W/mK

U‐Wert Rahmen Innenflügel Uf1 1,600 W/m²K

U‐Wert Verglasung Außenflügel Ug2 5,750 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Außenflügel ψg2 0,000 W/mK

U‐Wert Rahmen Außenflügel Uf2 1,600 W/m²K

Kastenfenster

U‐Wert Innenflügel U1w 1,102 W/m²K

g‐Wert Innenflügel 50 %

U‐Wert Außenflügel U2w 3,486 W/m²K

g‐Wert Außenflügel 80 %

R‐Wert Luftzischenraum nicht berücksichtigen Rs 0,000 m²K/W

U‐Wert Gesamtfenster Uw 0,976 W/m²K

Verglasungsanteil (Außenflügel) 65 %

g‐Wert durch beide Verglasungen 40 %

Gesamtelement



Projekt Datum

2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach 27.08.2024

U‐Wert Berechnung Kastenfenster (4‐Glas‐Elemente) gem. Önorm EN ISO 10077‐1

Paramtereingabe KF 100/154

Gesamtbreite Kastenfenster B 1,000 m

Gesamthöhe Kastenfenster H 1,540 m

Breite Innenflügelprofil bf1 0,063 m

Breite Innenstulp bs1 0,095 m

Höhe Innenpfosten bp1 0,126 m

Breite Außenflügelprofil bf2 0,135 m

Breite Außenstulp bs2 0,095 m

Höhe Außenpfosten bp2 0,270 m

U‐Wert Verglasung Innenflügel Ug1 0,500 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Innenflügel ψg1 0,040 W/mK

U‐Wert Rahmen Innenflügel Uf1 1,600 W/m²K

U‐Wert Verglasung Außenflügel Ug2 5,750 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Außenflügel ψg2 0,000 W/mK

U‐Wert Rahmen Außenflügel Uf2 1,600 W/m²K

Kastenfenster

U‐Wert Innenflügel U1w 1,098 W/m²K

g‐Wert Innenflügel 50 %

U‐Wert Außenflügel U2w 3,507 W/m²K

g‐Wert Außenflügel 80 %

R‐Wert Luftzischenraum nicht berücksichtigen Rs 0,000 m²K/W

U‐Wert Gesamtfenster Uw 0,974 W/m²K

Verglasungsanteil (Außenflügel) 65 %

g‐Wert durch beide Verglasungen 40 %

Gesamtelement



Projekt Datum

2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach 27.08.2024

U‐Wert Berechnung Kastenfenster (4‐Glas‐Elemente) gem. Önorm EN ISO 10077‐1

Paramtereingabe KF 100/161

Gesamtbreite Kastenfenster B 1,000 m

Gesamthöhe Kastenfenster H 1,610 m

Breite Innenflügelprofil bf1 0,063 m

Breite Innenstulp bs1 0,095 m

Höhe Innenpfosten bp1 0,126 m

Breite Außenflügelprofil bf2 0,135 m

Breite Außenstulp bs2 0,095 m

Höhe Außenpfosten bp2 0,270 m

U‐Wert Verglasung Innenflügel Ug1 0,500 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Innenflügel ψg1 0,040 W/mK

U‐Wert Rahmen Innenflügel Uf1 1,600 W/m²K

U‐Wert Verglasung Außenflügel Ug2 5,750 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Außenflügel ψg2 0,000 W/mK

U‐Wert Rahmen Außenflügel Uf2 1,600 W/m²K

Kastenfenster

U‐Wert Innenflügel U1w 1,089 W/m²K

g‐Wert Innenflügel 50 %

U‐Wert Außenflügel U2w 3,551 W/m²K

g‐Wert Außenflügel 80 %

R‐Wert Luftzischenraum nicht berücksichtigen Rs 0,000 m²K/W

U‐Wert Gesamtfenster Uw 0,971 W/m²K

Verglasungsanteil (Außenflügel) 66 %

g‐Wert durch beide Verglasungen 40 %

Gesamtelement



Projekt Datum

2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach 27.08.2024

U‐Wert Berechnung Kastenfenster (4‐Glas‐Elemente) gem. Önorm EN ISO 10077‐1

Paramtereingabe KF 100/165

Gesamtbreite Kastenfenster B 1,000 m

Gesamthöhe Kastenfenster H 1,650 m

Breite Innenflügelprofil bf1 0,063 m

Breite Innenstulp bs1 0,095 m

Höhe Innenpfosten bp1 0,126 m

Breite Außenflügelprofil bf2 0,135 m

Breite Außenstulp bs2 0,095 m

Höhe Außenpfosten bp2 0,270 m

U‐Wert Verglasung Innenflügel Ug1 0,500 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Innenflügel ψg1 0,040 W/mK

U‐Wert Rahmen Innenflügel Uf1 1,600 W/m²K

U‐Wert Verglasung Außenflügel Ug2 5,750 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Außenflügel ψg2 0,000 W/mK

U‐Wert Rahmen Außenflügel Uf2 1,600 W/m²K

Kastenfenster

U‐Wert Innenflügel U1w 1,085 W/m²K

g‐Wert Innenflügel 50 %

U‐Wert Außenflügel U2w 3,575 W/m²K

g‐Wert Außenflügel 80 %

R‐Wert Luftzischenraum nicht berücksichtigen Rs 0,000 m²K/W

U‐Wert Gesamtfenster Uw 0,969 W/m²K

Verglasungsanteil (Außenflügel) 66 %

g‐Wert durch beide Verglasungen 40 %

Gesamtelement



Projekt Datum

2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach 27.08.2024

U‐Wert Berechnung Kastenfenster (4‐Glas‐Elemente) gem. Önorm EN ISO 10077‐1

Paramtereingabe KF 120/180

Gesamtbreite Kastenfenster B 1,200 m

Gesamthöhe Kastenfenster H 1,800 m

Breite Innenflügelprofil bf1 0,063 m

Breite Innenstulp bs1 0,095 m

Höhe Innenpfosten bp1 0,126 m

Breite Außenflügelprofil bf2 0,135 m

Breite Außenstulp bs2 0,095 m

Höhe Außenpfosten bp2 0,270 m

U‐Wert Verglasung Innenflügel Ug1 0,500 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Innenflügel ψg1 0,040 W/mK

U‐Wert Rahmen Innenflügel Uf1 1,600 W/m²K

U‐Wert Verglasung Außenflügel Ug2 5,750 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Außenflügel ψg2 0,000 W/mK

U‐Wert Rahmen Außenflügel Uf2 1,600 W/m²K

Kastenfenster

U‐Wert Innenflügel U1w 1,015 W/m²K

g‐Wert Innenflügel 50 %

U‐Wert Außenflügel U2w 3,797 W/m²K

g‐Wert Außenflügel 80 %

R‐Wert Luftzischenraum nicht berücksichtigen Rs 0,000 m²K/W

U‐Wert Gesamtfenster Uw 0,927 W/m²K

Verglasungsanteil (Außenflügel) 70 %

g‐Wert durch beide Verglasungen 40 %

Gesamtelement



Projekt Datum

2023-1401 Rathaus Bad Schallerbach 27.08.2024

U‐Wert Berechnung Kastenfenster (4‐Glas‐Elemente) gem. Önorm EN ISO 10077‐1

Paramtereingabe KF 125/164

Gesamtbreite Kastenfenster B 1,250 m

Gesamthöhe Kastenfenster H 1,640 m

Breite Innenflügelprofil bf1 0,063 m

Breite Innenstulp bs1 0,095 m

Höhe Innenpfosten bp1 0,126 m

Breite Außenflügelprofil bf2 0,135 m

Breite Außenstulp bs2 0,095 m

Höhe Außenpfosten bp2 0,270 m

U‐Wert Verglasung Innenflügel Ug1 0,500 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Innenflügel ψg1 0,040 W/mK

U‐Wert Rahmen Innenflügel Uf1 1,600 W/m²K

U‐Wert Verglasung Außenflügel Ug2 5,750 W/m²K

ψ‐Wert Glasrand Außenflügel ψg2 0,000 W/mK

U‐Wert Rahmen Außenflügel Uf2 1,600 W/m²K

Kastenfenster

U‐Wert Innenflügel U1w 1,022 W/m²K

g‐Wert Innenflügel 50 %

U‐Wert Außenflügel U2w 3,732 W/m²K

g‐Wert Außenflügel 80 %

R‐Wert Luftzischenraum nicht berücksichtigen Rs 0,000 m²K/W

U‐Wert Gesamtfenster Uw 0,929 W/m²K

Verglasungsanteil (Außenflügel) 70 %

g‐Wert durch beide Verglasungen 40 %

Gesamtelement


