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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055

und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

    440 m²Brutto-Grundfläche

konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK - Wert

  1.498 m³

1,60 m

0,62 1/m

0,26 W/m²K

     21

KLIMADATEN

NKlimaregion

Seehöhe

Heizgradtage

Heiztage

Norm - Außentemperatur

Soll - Innentemperatur

311 m

3608 Kd

195 d

-15,4 °C

20 °C

Referenzklima

zonenbezogen

HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB

CO2

spezifisch

15.955  36,24

kWh/a kWh/m³a

Standortklima

zonenbezogen spezifisch

17.947  40,77

2.072   4,71

-162  -0,37

4.981      11,31

5.366  12,19

25.386  57,66

54.707 124,27

Anforderungen

kWh/m³aHWB* 18.428  12,30  16,6 erfüllt

kWh/m²a kWh/m²a

KEB

RLTEB

BelEB 13.356  30,3

KTEB

NERLT-h

KB* 1.465  0,98  1,0 erfüllt

KB

NERLT-k

15.966 36,27

NERLT-d

NE

kWh/a kWh/a

kWh/a kWh/m³a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m³a

ab 01.01.2010

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können
bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a

25.04.2007
EA-NWG

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2012,090946 REPEARL62NWGo7 - Oberösterreich                19.12.2012

             Bearbeiter Technik

Seite 2



HWB fGEE 0,7541
Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Bad Schallerbach

    934
  1.498

Gebäudedaten - Neubau

Konditioniertes Brutto-Volumen
    440

Gebäudehüllfläche A

Brutto-Grundfläche BGF
Kompaktheit A    / V       0,62m³

m²

m²
m

B

B B
-1

charakteristische Länge I       1,60 mC

Geometrische Daten:

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Polierplan Arch. Feichtinger, 06.07.2012, Plannr. 4030-4034/10

Polierplan Arch. Feichtinger, 06.07.2012

Lt. Projektant, 06.11.2009

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Bad Schallerbach

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s

i

h

   24.698

    7.366

   14.110

   13.495

   17.947

h
mittelschwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s

i

h

h

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

   22.411

    6.716

   12.802

   12.542

   15.955

Ergebnisse Referenzklima

Raumheizung:

Haustechniksystem

Warmwasser:

Flüssige und gasförmige Brennstoffe (Gas)

Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  / ON
EN ISO 13790  / ON  EN ISO 13370  / ON  EN ISO 6946  / ON  EN ISO 10077-1  / ON  EN 12831  / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Datenblatt GEQ
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

AW01 Außenwand + 20 cm WD 0,11 0,35 Ja

AW02 Außenwand 30cm + 12 cm WD 0,15 0,35 Ja

IW01 Wand zu Garage 38 cm Ziegel 0,30 0,60 Ja

IW02 Wand zu Garage 30 cm Ziegel 0,37 0,60 Ja

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 0,13 0,40 Ja

EB02 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) 0,13 0,40 Ja

DS01 Dachschräge Domico Dach lt. Angaben Hersteller 0,18 0,20 Ja

FD01 Nachrichten Erker Dach 0,11 0,20 Ja

ID01 Fußboden OG Jugend+Archiv 0,30 0,40 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

1,20 x 1,20 (gegen Außenluft vertikal) 0,99 1,70 Ja

6,09 x 2,39 Eingangsportal (gegen Außenluft vertikal) 1,59 1,70 Ja

0,54 x 1,90 (gegen unbeheizte Gebäudeteile) 1,80 2,50 Ja

0,54 x 1,90 Fenster zur Garage (gegen unbeheizte Gebäudeteile) 1,80 2,50 Ja

1,00 x 2,00 (unverglaste Tür gegen unbeheizte Gebäudeteile) 2,20 2,50 Ja

0,84 x 1,78 Erkerfenster (gegen Außenluft vertikal) 0,87 1,70 Ja

3,56 x 1,60 (gegen Außenluft vertikal) 0,99 1,70 Ja

9,70 x 1,60 (gegen Außenluft vertikal) 0,99 1,70 Ja

4,95 x 1,78 Erkerfenster (gegen Außenluft vertikal) 1,36 1,70 Ja

0,97 x 1,78 Erkerfenster (gegen Außenluft vertikal) 1,59 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m²K] berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Bauteil Anforderungen
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Tel.: 0732 9396 226

Planer / Baumeister / Baufirma

Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß OÖ
Energieausweis

Bauherr

LAWOG

Garnisonstrasse 22

4021 Linz

Tel.: 0732 9396 226

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-15,4

20

Standort: Bad Schallerbach

  1.498,44 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

A x U x f

Temperatur-Differenz: 35,4 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

LAWOG

4021 Linz

Garnisonstrasse 22

°C

°C

K

Korr.-
faktor

ffh
[1]

    934,05 m²Gebäudehüllfläche:

AW01 Außenwand + 20 cm WD    70,69 0,109 1,00       7,71

AW02 Außenwand 30cm + 12 cm WD   179,48 0,152 1,00      27,22

DS01 Dachschräge Domico Dach lt. Angaben Hersteller   238,71 0,180 1,00      42,97

FD01 Nachrichten Erker Dach     5,62 0,105 1,00       0,59

FE/TÜ Fenster u. Türen    72,58 1,205      87,45

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)    62,35 0,135 0,70       5,88

EB02 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)   139,50 0,135 0,50       9,40

ID01 Fußboden OG Jugend+Archiv    42,16 0,296 0,70       8,73

IW01 Wand zu Garage 38 cm Ziegel    74,56 0,299 0,70      15,61

IW02 Wand zu Garage 30 cm Ziegel    48,40 0,370 0,70      12,54

Summe OBEN-Bauteile   244,33

Summe UNTEN-Bauteile   244,01

Summe Außenwandflächen   250,17

Summe Innenwandflächen   122,96

Fensteranteil in Außenwänden 21,0 %    66,52

Fenster in Innenwänden     6,05

Summe [W/K]     218

Wärmebrücken (vereinfacht)      23[W/K]

Transmissions - Leitwert L   240,62[W/K]

Gebäude - Heizlast P     13,39[kW]

Flächenbez. Heizlast P   bei einer BGF von   30,42[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L     137,63[W/K]

   440 m²1

tot

V

T

Gebäude - Heizlast P      (EN 12831 vereinfacht)     22,95[kW]tot Luftwechsel = 1,00 1/h

Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast
gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berücksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur für Standardfälle.

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Heizlast
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AW01 Außenwand + 20 cm WD
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Innenputz  0,0150  0,700  0,021
Pichler Klimablock KB 30 VZ Plan  0,3000  0,125  2,400

Luft steh., W-Fluss horizontal     d < = 6 mm  0,0050  0,042  0,119
WD EPS Polystyrol expandiert 10-15 kg/m³  0,2000  0,031  6,452

Spachtelung  0,0050  0,600  0,008
Kunstharzputz  0,0030  0,900  0,003

Dicke gesamt  0,5280 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,11

AW02 Außenwand 30cm + 12 cm WD
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Innenputz  0,0150  0,700  0,021

Pichler Klimablock KB 30 VZ Plan  0,3000  0,125  2,400
Luft steh., W-Fluss horizontal     d < = 6 mm  0,0050  0,042  0,119

WD EPS Polystyrol expandiert 10-15 kg/m³  0,1200  0,031  3,871
Spachtelung  0,0050  0,600  0,008

Kunstharzputz  0,0030  0,900  0,003

Dicke gesamt  0,4480 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

IW01 Wand zu Garage 38 cm Ziegel
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Innenputz  0,0150  0,700  0,021

Pichler Klimablock KB 38 VZ S Plan  0,3800  0,125  3,040
Innenputz  0,0150  0,700  0,021

Dicke gesamt  0,4100 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,30

IW02 Wand zu Garage 30 cm Ziegel
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Innenputz  0,0150  0,700  0,021
Pichler Klimablock KB 30 VZ Plan  0,3000  0,125  2,400

Innenputz  0,0150  0,700  0,021

Dicke gesamt  0,3300 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,37

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Fussboden  0,0100  0,170  0,059
Zementestrich  0,0700  1,330  0,053

B+M blau - Dampfbremse B2  0,0002  0,330  0,001
Polystyrol EPS W-20  0,0400  0,038  1,053

Gebundene Beschüttung Thermothec WD100  0,0750  0,048  1,563
Isolierung  0,0050  0,230  0,022

Stahlbeton  0,1500  2,500  0,060
URSA XPS N-III-L  0,1600  0,036  4,444

Dicke gesamt  0,5102 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,13

EB02 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Fussboden  0,0100  0,170  0,059
Zementestrich  0,0700  1,330  0,053

B+M blau - Dampfbremse B2  0,0002  0,330  0,001
Polystyrol EPS W-20  0,0400  0,038  1,053

Gebundene Beschüttung Thermothec WD100  0,0750  0,048  1,563
Isolierung  0,0050  0,230  0,022

Stahlbeton  0,1500  2,500  0,060
URSA XPS N-III-L  0,1600  0,036  4,444

Dicke gesamt  0,5102 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,13

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Bauteile
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ZD01 Geschoßdecke
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Fussboden  0,0100  0,170  0,059
Zementestrich  0,0700  1,330  0,053

B+M blau - Dampfbremse B2  0,0002  0,330  0,001
Polystyrol EPS Trittschalldämmplatte  0,0350  0,044  0,795

Sand, Kies lufttrocken  0,0850  0,700  0,121
Stahlbeton  0,2000  2,300  0,087

Dicke gesamt  0,4002 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,73

DS01 Dachschräge Domico Dach lt. Angaben Hersteller

Dicke gesamt  0,3130 U-Wert  0,18

FD01 Nachrichten Erker Dach
l d / lDickeDichtevon Außen nach Innen

Aluminium-Bitumendichtungsbahn  0,0100  0,230  0,043

Gefälledämmung i. Mittel 10 cm  0,1000  0,038  2,632
Polystyrol EPS 25  0,2500  0,038  6,579

Stahlbeton  0,2000  2,300  0,087

Dicke gesamt  0,5600 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,11

ID01 Fußboden OG Jugend+Archiv
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außen

Fussboden  0,0050  0,170  0,029

Zementestrich  0,0600  1,330  0,045
B+M blau - Dampfbremse B2  0,0002  0,330  0,001

Polystyrol EPS Trittschalldämmplatte  0,0350  0,044  0,795
Gebundene Beschüttung Thermothec WD100  0,1000  0,048  2,083

Stahlbeton  0,2000  2,300  0,087

Dicke gesamt  0,4002 U-WertRse+Rsi = 0,34  0,30

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Bauteile
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Erdgeschoß

a = 15,50     b  = 12,66
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,40 => 3,00m
BGF      196,23m² BRI    588,73m³

Wand W1   46,50m² AW02 Außenwand 30cm + 12 cm WD
Wand W2   37,98m² AW02
Wand W3   44,40m² IW01 Wand zu Garage 38 cm Ziegel
         Teilung  0,70 x 3,00 (Länge x Höhe)
           2,10m² AW01 Vorsprung Erker
Wand W4   37,98m² AW01 Außenwand + 20 cm WD

Decke    196,23m² ZD01 Geschoßdecke
Boden     56,73m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Teilung  139,50m² EB02 Randabstand größer 1,50 m

EG

Nachrichten Erker

a =  5,35     b  =  1,05
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,56 => 3,16m
BGF        5,62m² BRI     17,75m³

Wand W1    3,32m² AW01 Außenwand + 20 cm WD
Wand W2  -16,91m² AW01
Wand W3    3,32m² AW01
Wand W4   16,91m² AW01
Decke      5,62m² FD01 Nachrichten Erker Dach
Boden      5,62m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

   201,85EG Bruttogrundfläche [m²]:

   606,48EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

Dachkörper

Dachneigung a(°)  3,00
a = 12,66     b  = 15,50
h1=  2,88
lichte Raumhöhe  =  3,38 + obere Decke: 0,31 => 3,69m
BGF      196,23m² BRI    644,84m³

Dachfl.  196,50m²
Wand W1   48,35m² IW01 Wand zu Garage 38 cm Ziegel
         Teilung  0,70 x 3,69 (Länge x Höhe)
           2,58m² AW01 Vorsprung Erker
Wand W2   46,74m² AW01 Außenwand + 20 cm WD
Wand W3   50,94m² AW02 Außenwand 30cm + 12 cm WD
Wand W4   36,46m² AW02

Dach     196,50m² DS01 Dachschräge Domico Dach lt. Angaben H
Boden   -196,23m² ZD01 Geschoßdecke

DG

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2
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Jugendraum

Dachneigung a(°)  3,00
a =  4,88     b  =  5,74
h1=  2,88
lichte Raumhöhe  =  2,87 + obere Decke: 0,31 => 3,18m
BGF       28,01m² BRI     84,89m³

Dachfl.   28,05m²
Wand W1   17,39m² IW02 Wand zu Garage 30 cm Ziegel
Wand W2   15,52m² IW02
Wand W3  -17,39m² IW01 Wand zu Garage 38 cm Ziegel
Wand W4   14,05m² AW02 Außenwand 30cm + 12 cm WD
Dach      28,05m² DS01 Dachschräge Domico Dach lt. Angaben H
Boden     28,01m² ID01 Fußboden OG Jugend+Archiv

DG

Archiv

Dachneigung a(°)  3,00
a =  3,20     b  =  4,42
h1=  2,88
lichte Raumhöhe  =  2,80 + obere Decke: 0,31 => 3,11m
BGF       14,14m² BRI     42,37m³

Dachfl.   14,16m²
Wand W1   13,24m² IW02 Wand zu Garage 30 cm Ziegel
Wand W2    9,96m² IW02
Wand W3  -13,24m² IW02
Wand W4    9,22m² AW02 Außenwand 30cm + 12 cm WD
Dach      14,16m² DS01 Dachschräge Domico Dach lt. Angaben H
Boden     14,14m² ID01 Fußboden OG Jugend+Archiv

DG

   238,39DG Bruttogrundfläche [m²]:

   772,10DG Bruttorauminhalt [m³]:
DG Summe

Deckenvolumen EB01

 Fläche     62,35 m²  x Dicke 0,51 m =      31,81 m³

Deckenvolumen ID01

 Fläche     42,16 m²  x Dicke 0,40 m =      16,87 m³

Deckenvolumen EB02

 Fläche    139,50 m²  x Dicke 0,51 m =      71,17 m³

   119,86 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW02  -  EB01      0,510m      28,16m      14,37m²
 AW02  -  ID01      0,400m       8,08m       3,23m²
 IW01  -  EB01      0,510m      14,80m       7,55m²
 IW01  -  ID01      0,400m      -5,74m      -2,30m²
 IW02  -  ID01      0,400m      13,82m       5,53m²
 AW01  -  EB01      0,510m      15,46m       7,89m²

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2
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    440,23Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

  1.498,44Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
[m²]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Anz. Fläche
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Uw
[W/m²K]

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
[W/mK]

Typ gBezeichnung fs z amsc

NO

 1,05 0,84  1,781   1,50AW01     1,300,84 x 1,78 Erkerfenster 0,59 0,75EG 0,15 0,130,87

 0,72 0,54  1,901   1,03IW01     1,290,54 x 1,90 Fenster zur
Garage

0,60 0,75EG 1,00 0,001,80

 1,00  2,002   4,00IW01     6,161,00 x 2,00EG 2,20

 0,72 0,54  1,901   1,03IW01     1,290,54 x 1,90 0,60 0,75DG 1,00 0,001,80

  7,56     10,04    5   2,49

NW

 3,99 3,56  1,601   5,70AW01     5,643,56 x 1,60 0,61 0,75EG 0,15 0,130,99

 6,17 4,95  1,781   8,81AW01    11,984,95 x 1,78 Erkerfenster 0,59 0,75EG 0,15 0,131,36

10,86 9,70  1,601  15,52AW01    15,369,70 x 1,60 0,61 0,75DG 0,74 0,130,99

 30,03     32,98    3  21,02

SO

 3,02 1,20  1,203   4,32AW02     4,281,20 x 1,20 0,61 0,75EG 1,00 0,000,99

 5,04 1,20  1,205   7,20AW02     7,131,20 x 1,20 0,61 0,75DG 1,00 0,000,99

 2,02 1,20  1,202   2,88AW02     2,851,20 x 1,20 0,61 0,75DG 0,74 0,560,99

 14,40     14,26   10  10,08

SW

 1,21 0,97  1,781   1,73AW01     2,750,97 x 1,78 Erkerfenster 0,59 0,75EG 0,15 0,561,59

10,19 6,09  2,391  14,56AW02    23,146,09 x 2,39
Eingangsportal

0,59 0,75EG 1,00 0,001,59

 1,01 1,20  1,201   1,44AW02     1,431,20 x 1,20 0,61 0,75EG 1,00 0,000,99

 2,02 1,20  1,202   2,88AW02     2,851,20 x 1,20 0,61 0,75DG 0,74 0,560,99

 20,61     30,17    5  14,43

 72,60     87,45Summe    23  48,02

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

Außenjalousie
Innenjalousie
keine Verschattung

Abminderungsfaktor 0,15 ...
Abminderungsfaktor 0,74 ...
Abminderungsfaktor 1,00 ...

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2
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Standort: Bad Schallerbach

BGF [m²] =     440,23

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =     240,62T

L   [W/K] =V     137,63

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   1.498,44

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

     3.981Jänner 31      2.293      6.274      1.554-2,24      1.937       383  1,00      4.338 0,31

     3.284Februar 28      1.821      5.105      1.384-0,31      2.009       625  1,00      3.101 0,39

     2.942März 31      1.694      4.636      1.554 3,57      2.498       945  0,99      2.167 0,54

     2.024April 30      1.153      3.177      1.497 8,31      2.722     1.225  0,91        690 0,86

     1.252Mai 31        721      1.972      1.55413,01      3.093     1.540  0,62         52 1,57

       674Juni 30        383      1.057      1.49716,11      3.011     1.514  0,35          1 2,85

       391Juli 31        225        617      1.55417,81      3.094     1.541  0,20          0 5,02

       475August 31        274        749      1.55417,34      2.975     1.421  0,25          0 3,97

     1.071September 30        610      1.681      1.49713,82      2.598     1.101  0,63         47 1,55

     2.041Oktober 31      1.176      3.216      1.554 8,60      2.332       779  0,95        991 0,73

     2.898November 30      1.650      4.548      1.497 3,27      1.909       412  1,00      2.646 0,42

     3.664Dezember 31      2.111      5.775      1.554-0,47      1.862       309  1,00      3.914 0,32

    24.698Gesamt 365     14.110     38.808     18.247     30.041    11.794  0,00     17.947 0,00

EKZ =  40,77
EKZ =  11,98 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     13.495      7.366     20.861

Ende Heizperiode:

Beginn Heizperiode:

18.04.

06.10.

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] =     440,23

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =     240,62T

L   [W/K] =V     137,63

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   1.498,44

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

     3.854Jänner 31      2.220      6.074      1.554-1,53      1.986       432  1,00      4.090 0,33

     3.116Februar 28      1.728      4.844      1.384 0,73      2.065       681  1,00      2.786 0,43

     2.719März 31      1.566      4.286      1.554 4,81      2.532       978  0,98      1.800 0,59

     1.798April 30      1.024      2.822      1.497 9,62      2.696     1.199  0,88        463 0,96

     1.038Mai 31        598      1.636      1.55414,20      3.064     1.510  0,53         19 1,87

       463Juni 30        263        726      1.49717,33      2.989     1.492  0,24          0 4,12

       158Juli 31         91        248      1.55419,12      3.117     1.563  0,08          012,55

       258August 31        148        406      1.55418,56      2.954     1.401  0,14          0 7,27

       861September 30        490      1.351      1.49715,03      2.608     1.111  0,51         13 1,93

     1.855Oktober 31      1.068      2.923      1.554 9,64      2.365       811  0,93        725 0,81

     2.744November 30      1.562      4.307      1.497 4,16      1.944       447  1,00      2.372 0,45

     3.546Dezember 31      2.043      5.589      1.554 0,19      1.903       350  1,00      3.688 0,34

    22.411Gesamt 365     12.802     35.213     18.247     30.224    11.977  0,00     15.955 0,00

EKZ =  36,24
EKZ =  10,65 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     12.542      6.716     19.258

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2
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Standort: Bad Schallerbach

BGF [m²] =     440,23

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =     240,62T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   1.498,44 fcorr = 1,40

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

     5.055Jänner 31      2.912      7.967      3.107-2,24      3.598       491  1,00         25 0,45

     4.254Februar 28      2.359      6.613      2.768-0,31      3.570       802  0,99         57 0,54

     4.016März 31      2.313      6.329      3.107 3,57      4.321     1.213  0,96        214 0,68

     3.064April 30      1.744      4.808      2.994 8,31      4.534     1.540  0,88        761 0,94

     2.326Mai 31      1.340      3.665      3.10713,01      5.041     1.934  0,69      2.163 1,38

     1.713Juni 30        975      2.688      2.99416,11      4.894     1.900  0,54      3.137 1,82

     1.465Juli 31        844      2.309      3.10717,81      5.041     1.934  0,46      3.842 2,18

     1.550August 31        893      2.442      3.10717,34      4.894     1.787  0,49      3.461 2,00

     2.111September 30      1.202      3.312      2.99413,82      4.380     1.386  0,72      1.744 1,32

     3.115Oktober 31      1.794      4.909      3.107 8,60      4.106       999  0,92        458 0,84

     3.938November 30      2.242      6.180      2.994 3,27      3.522       527  0,98         76 0,57

     4.738Dezember 31      2.729      7.468      3.107-0,47      3.502       395  0,99         29 0,47

    37.345Gesamt 365     21.346     58.692     36.494     51.403    14.909     15.966 0,00

KB =  36,27 kWh/m²a
KB =  36.266 Wh/m²a

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] =     440,23

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =     240,62T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   1.498,44 fcorr = 1,26

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

     4.929Jänner 31        957      5.885          0-1,53        554       554  1,00          0 0,09

     4.086Februar 28        793      4.879          0 0,73        874       874  1,00          0 0,18

     3.794März 31        736      4.530          0 4,81      1.257     1.257  1,00          0 0,28

     2.838April 30        551      3.389          0 9,62      1.508     1.508  1,00          2 0,45

     2.112Mai 31        410      2.522          014,20      1.897     1.897  0,97         76 0,75

     1.502Juni 30        292      1.794          017,33      1.872     1.872  0,86        323 1,04

     1.232Juli 31        239      1.471          019,12      1.963     1.963  0,73        676 1,33

     1.332August 31        259      1.590          018,56      1.761     1.761  0,83        370 1,11

     1.901September 30        369      2.269          015,03      1.398     1.398  0,99         18 0,62

     2.929Oktober 31        568      3.497          0 9,64      1.041     1.041  1,00          0 0,30

     3.784November 30        734      4.518          0 4,16        573       573  1,00          0 0,13

     4.621Dezember 31        897      5.517          0 0,19        447       447  1,00          0 0,08

    35.058Gesamt 365      6.804     41.862          0     15.145    15.145      1.465 0,00

KB* =   0,98 kWh/m³a
KB* =  977,83 Wh/m³a

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2
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Raumheizung - Eingabedaten
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Raumheizung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Wärmeabgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

60°/35°

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

2/3

2/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  244,85

   34,98

   24,29

100

100

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

Flüssige und gasförmige BrennstoffeBereitstellungssystem

Wärmebereitstellung

Energieträger

Modulierung

Nennwärmeleistung

Gas

mit Modulierungsfähigkeit

   20,00 kW freie Eingabe

BrennwertkesselHeizgerät

Standort konditionierter Bereich

gleitender BetriebHeizkreis

Baujahr Kessel nach 1994 Heizkessel mit Gebläseunterstützung

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen  91,3%
be,100% =h

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht

 97,3%

100% =h

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

 92,3%

be,30% =h

Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht  98,3%
30% =h

Korrekturwert des Wärmebereitstellungssystems  1,00%
r

=k

Defaultwert

Defaultwert

Fixwert

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prüfung  1,0%bb,Pb =q Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe    83,48 WKesselpumpe Defaultwert    41,74 W Defaultwert

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Warmwasserb.

Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Wärmeabgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

2/3

2/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

   69,96

   17,49

   11,55

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

100

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

    9,50

   17,49

Ja

Ja

2/3

2/3 100

100

Nein

Nein

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Wärmespeicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

   300 l freie Eingabe

Anschlussteile gedämmt

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 2,36 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

   70,58 W

   30,85 W Defaultwert

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

WWB-Eingabe
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Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Q             =      5.366Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) HTEB kWh/a

Q            =     25.386Heizenergiebedarf (HEB)
HEB

kWh/a

Q            =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    38.808Wärmeverluste
l

kWh/a

    17.947Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =     24.698Transmissionswärmeverluste
T

kWh/a

Q              =     14.110Lüftungswärmeverluste
V

kWh/a

Q              =     20.861Wärmegewinne
g

kWh/a

Q              =      7.366Solare Wärmegewinne
s

kWh/a

Q              =     13.495Innere Wärmegewinne
i

kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung - WWB

     2.072Warmwasserwärmebedarf (WWWB) tw kWh/a

       110Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

kWh/a

     2.919Verluste der Wärmeverteilung
TW,WV

kWh/a

       872Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

kWh/a

     1.080Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB

kWh/a

     4.981Verluste Warmwasserbereitung
TW

kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

       116Energiebedarf Wärmeverteilung TW,WV,HE kWh/a

       267Energiebedarf Wärmespeicherung TW,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung TW,WB,HE kWh/a

       383Summe Hilfsenergiebedarf TW,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =      4.981HTEB-WW (Warmwasser) HTEB,TW kWh/a

Q            =      7.054HEB-WW (Warmwasser) HEB,TW kWh/a

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Heizenergiebedarf
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Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Raumheizung - RH

     1.086Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

kWh/a

     3.657Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

kWh/a

         0Verluste des Wärmespeichers
H,WS

kWh/a

     1.307Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB

kWh/a

     6.050Verluste Raumheizung
H

kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

        94Energiebedarf Wärmeverteilung H,WV,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmespeicherung H,WS,HE kWh/a

        70Energiebedarf Wärmebereitstellung H,WB,HE kWh/a

       164Summe Hilfsenergiebedarf H,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =       -162HTEB-RH (Raumheizung) HTEB,H kWh/a

Q              =          0Energiebedarf Wärmeabgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =     17.785HEB-RH (Raumheizung) HEB,H kWh/a

Q              =     17.947Heizwärmebedarf (HWB) h kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Wärmeerträge der Wärmepumpe, Solaranlage oder durch Wärmerückgewinnung von Verlusten aus
Leitungen auftreten.

Q              =      4.569

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/a

Q              =      2.739

Raumheizung

TW,beh
kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Heizenergiebedarf

             Bearbeiter TechnikGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2012,090946 REPHEBo7 - Oberösterreich                19.12.2012 Seite 19



Berechnung des Beleuchtungsenergiebedarfs

Gebäudetyp Bürogebäude

Eingabewerte

Zeit Tageslichtnutzung 2970

Zeit Kunstlichtnutzung 258

Notbeleuchtung vorhanden

Tageslicht-Teilbetriebsfaktor   1,0

Belegungs-Teilbetriebsfaktor   1,0

Konstantlichtfaktor 0,83

Leuchten für Notbeleuchtung 0

Beleuchtungskontrollgeräte im Standby 0

Leerlaufverlust-Leistungen:

h

h

kWh/(m²a)

kWh/(m²a)

(Handschaltung)

(Handschaltung)

AnteilArt der LeuchteRaumaufteilung Leuchtmittel
[%]

Seminar, Bereitschaft Leuchtstofflampe T16 mit
EVG

Rasterleuchten, Leuchten mit
lichtlenkenden Prismen

25

Nebenräume, WC Kompakt-Leuchtstofflampe
mit EVG

geschlossene Wannenleuchten mit
opalem Kunststoff

33

Umkleide Leuchtstofflampe T26 mit
EVG

geschlossene Wannenleuchten mit
opalem Kunststoff

25

Büro Leuchtstofflampe T16 mit
EVG

Rasterleuchten, Leuchten mit
lichtlenkenden Prismen

17

benötigte Bewertungsleistung für elektrische Beleuchtung

jährliche Beleuchtungsenergie

Bruttogeschoßfläche

effektive jährliche Betriebsstunden

LENI Benchmark

  4985

 13356

3228

   440,2

W

kWh/a

m²

h

32,2 kWh/m²

Ergebnisse

LENI kWh/m²a 30,3

FF Bad Schallerbach, Paracelsusstraße 2

Beleuchtungsenergiebedarf
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